
 
DB_REFerenznetz 
 
 
 
(1) Das DB_REFerenznetz (DB_REF) 
 

- ist das Lage- und Höhenfestpunktsystem der 
Deutschen Bahn AG. 

 
- ist einheitlich und ausschließlich das geodätische 

Bezugs- und Abbildungssystem für alle raumbezoge-
nen Anwendungen der Deutschen Bahn AG.  

Zu den raumbezogenen Anwendungen gehören insbe-
sondere  
- geodätische Vermessungen, 

 
- Trassierungen, 

 
- Lichtraumvermessung und –analyse,  
- Deformationsanalysen, 

 
- Ortung und Navigation, 

 
- Dokumentation von Geo-Daten, 

 
- Abbildung und Präsentation in geografischen Infor-

mationssystemen,  
- Planungen usw. 

 
(2) Das Bezugssystem des DB_REF ist identisch dem aus 

dem ITRS abgeleiteten ETRS89. 
 
(3) Die Abbildung des DB_REF erfolgt auf einem Bessel-

Ellipsoid mit folgenden Parametern:  
- Große Halbachse 

 
a = 6.377.397,155 m  

- Abplattung  
1/f = 299,15281 

 
(4) Der Datumsübergang zwischen dem ETRS89 und dem 

DB_REF erfolgt durch eine 7-Parameter-Transformation 
mit folgenden Parametern: 

 
Datumsübergang von ETRF89 nach DB_REF 

 
Translation Rotation 

  

dX = -584,9567 m rX = +1,1155257601“ 
  

dY = -107,7277 m rY = +0,2824170155“ 
  

dZ = -413,8036 m rZ = -3,1384505907“ 
  

  

Massstab -7,992171 ppm 
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Gauß-Krüger-  
Abbildung 
 
 
DHDN90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometrische 
und physikali-
sche Höhen 
 
 
 
 
 
EGG97-  
DB_REF-Geoid 

Datumsübergang von DB_REF nach ETRF89 
 

Translation Rotation 
  

dX = +584,9636 m rX = -1,1155214628“ 
  

dY = +107,7175 m rY = -0,2824339890“ 
  

dZ = +413,8067 m rZ = +3,1384490633“ 
  

  

Maßstab +7,992235 ppm 
  

 
(5) Die Verebnung des DB_REF erfolgt mittels einer Gauß-

Krüger-Abbildung mit 3° breiten Meridianstreifen. 
Mittelmeridiane: 6°, 9°, 12° und 15° östliche Länge 

 
(6) Die Gauß-Krüger-Abbildungen des DB_REF und des 

DHDN90 weichen um 0,5 m … 1,0 m voneinander ab, in 
den Grenzbereichen der Bundesrepublik Deutschland um 
bis zu 3 m. 

 
Die Inhomogenitäten der DHDN-Landesnetze machen es 
bei der Transformation in das DB_REF erforderlich, diese 
weitestgehend auszugleichen. Dazu werden Flächenpoly-
nome eingesetzt, die in der Transformationssoftware 
GNTrans® integriert sind. Die Inhomogenitäten können 
damit auf besser 0,5 m reduziert werden. 

 
Die Verwendung dieser transformierten Koordinaten ist 
auf grafische Darstellungen ausgerichtet. Sie sind mit 
einem Hinweis auf die Herkunft aus Transformation zu 
versehen. Für Vermessungen und Berechnungen ist 
deren Verwen-dung unzulässig. 

 
(7) Die geozentrischen Koordinaten des DB_REF erhalten 

durch Abbildung auf das DB_REF-Bezugsellipsoid eine el-
lipsoidische Höhenangabe (Ellipsoidische-HöheDB_REF).  
Der Übergang von den geometrischen Höhen in physikali-
sche Höhen (Normalhöhen) erfolgt unter Verwendung des 
nachfolgend beschriebenen EGG97DB_REF-Geoid.  

(8) Dem DB_REF liegt ein modifiziertes EGG97-Geoid zu 
Grunde, welches zusätzlich über rund 340 Nivellements-
punkte der I. Ordnung gelagert wurde (EGG97DB_REF). 
Das EGG97DB_REF hat eine höhere innere Genauigkeit 
als das EGG97. 

 
Die Umrechnung zwischen ellipsoidischen Höhen des 
DB_REF und Normalhöhen des DB_REF erfolgt mittels 
der Geoidundulationen des EGG97DB_REF . 
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Das EGG97DB_REF ist in der Transformationssoftware 
GNTrans® integriert.  

(9) Für die Basispunkte des DB_REF (DB_REF-BP) liegen 
die NormalhöhenDB_REF vor. Diese definieren den Höhen-
horizont des DB_REF. 

 
Der Höhenanschluss an Punkte außerhalb des DB_REF 
ist unzulässig. 

 
Alle Normalhöhen müssen einheitlich im DB_REF unter 
Wahrung der Nachbarschaft zu den umgebenden 
DB_REF-BP vermessen, berechnet und dokumentiert 
werden. 

 
(10) Für das DB_REFerenznetz als Koordinatenreferenzsys-

tem sind folgende EPSG-Codes zur grafischen Darstel-
lung definiert:  
1081   Deutsche Bahn Reference System  
5825   DB_REF geocentic  
5826   DB_REF to ETRS89  
5681   DB_REF geografic 2D 

 
5830   DB_REF geografic 3D  
DB_REF / 3-degree Gauß-Krüger  

5682 zone 2 (E-N)  
5683 zone 3 (E-N)  
5684 zone 4 (E-N)  
5685 zone 5 (E-N)  

DB_REF / 3-degree Gauß-Krüger +DHHN92 height  
5832 zone 2 (E-N)  
5833 zone 3 (E-N)  
5834 zone 4 (E-N)  
5835 zone 5 (E-N) 
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